RAINIBIRD

REGNER UND ZUBEHOR

TYPENREIHE 5000 / 5000 Plus

Die neueste Entwicklung in der modernen Regnertechnologie

Der MaBstab in Qualitat

B Griinerer Rasen mit weniger
Wasserverbrauch - die Rain Curtain™ Diisen
bieten hochste GleichmaBigkeit

B Vereinfachte Planung und Installation
durch Verwendung der MPR-Diisen
mit aufeinander abgestimmten
Durchflussmengen

B Vielseitig: viele verschiedene Modelle fiir fast
alle Anwendungsfélle

BESCHREIBUNG

« Diisen mit der Rain Curtain
Technologie

- Alle Regner 5000/5000 Plus sind
standardmaBig mit Rain Curtain Dlisen
ausgestattet
+ GroRe Wassertropfen fiir optimale
Windresistenz
« Effektive Nahbereichsbewdsserung
+ GleichméaBige Wasserverteilung Gber die
gesamte Wurfweite

- Ein Diisensatz einschlieBlich 4 Diisen
mit niedrigem Strahlanstieg (10°) und 8
Standard Rain Curtain™ Diisen mit einem
Strahlanstieg von 25° bieten Wurfweiten von
7,6 m bis 15,2 m

- Sich selbst ausrichtende Diisen

« Installation und Wartung

- Derfesteingestellte Sektor kann zur
Vereinfachung der Installation verandert
werden

- Neue selbstsptilende
Sektoreneinstellschraube erleichtert die
Wartung

- Bei dem Regner 5000 Plus laBt sich mit
dem “Flow Shut-Off" ein einzelner Regner
abstellen, wéhrend das Beregnungssystem
in Betrieb ist

- Einfache Sektoreneinstellung von oben, kein
spezielles Werkzeug erforderlich

- Eine Strahlstdrschraube ermdglicht die
Reduzierung der Wurfweite um bis zu 25 %
ohne Diisenaustausch

« Viele Designoptionen

- Optionen fiir die Typenreihe 5000 Plus:
« Edelstahlaufsteiger bei den Modellen SS
« Auslaufsperrventil Seal-A-Matic™ (SAM);
das Ventil bleibt bei bis zu 2,1 m
Hohenunterschied geschlossen

- Die Regner 5000 Plus sind als 4", 6", 12" und
als SS Modelle erhaltlich

- Echte 10,2 cm (4"), 15,2 cm (6") und 30,5 cm
(12") AufsteigerhGhe (von Diisenmitte
gemessen)

- Wenderegner, ein Modell fiir Voll- und
Teilkreis von 40 - 360° (ein Vollkreismodell,
das durchlduft, ist ebenfalls erhéltlich)

- MPR-Diisen vereinfachen die Planung:
Diisen mit verschiedenen Sektoren und
Wurfweiten (7,6 bis 10,7 m) kdnnen im
gleichen Beregnungskreis eingesetzt
werden, denn die Durchflussmengen
der unterschiedlichen Spriihbilder sind
aufeinander abgestimmt

« Haltbarkeit

- Standard-Gummiabdeckung als Extraschutz.
Die Regner 5000 Plus haben eine griine
Abdeckung, die Modelle 5000 eine schwarze

- Besonders starke Abdeckung fiir die
Anwendung im Griinflachenbereich

- Kréftige Riickholfeder sichert zuverlssiges
Einfahren des Aufsteigers

- Druckaktivierte, multifunktionale
Abstreifdichtung schiitzt Innenteil vor
Verschmutzung und sorgt fiir zuverldssiges
Ein-und Ausfahren des Aufsteigers

- Zusatzliche O-Ringe und Dichtungen sorgen
fiir Extraschutz bei sandigem Wasser

- 5 Jahre Garantie

KENNDATEN

Wurfweite: 7,6 bis 15,2 m

Wurfweite mit Strahlstorschraube: 5,7 m

Druck: 1,7 bis 4,5 bar

Durchflussmenge: 0,17 bis 2,19 m3/h
Strahlanstieg:

Standardd(ise Rain Curtain™: 25°

Diise Rain Curtain™ mit niedrigem Strahlanstieg:
10°

Anschlussgewinde: %" 1G

ABMESSUNGEN

Aufsteigerhdhe (vom Deckel bis Diisenmitte):
-5004/5004 Plus: 10 cm

-5006 Plus: 15cm

-5012Plus: 30 cm

Gehéusehohe (eingefahrener Aufsteiger):
-5004/5004 Plus: 18,5 cm

-5006 Plus: 24,5 cm

-5012Plus: 42,9 cm

Sichtbarer Durchmesser: 4,1 cm

OPTION

MPR-Diisen vereinfachen die Planung einer
Beregnungsanlage, denn die Durchflussmengen
der unterschiedlichen Diisen-Spriihbilder sind
aufeinander abgestimmt und es kénnen Regner
mit verschiedenem Sektor und Wurfweite auf
der gleichen Leitung installiert werden. Sie sind
fiir alle Rain Bird Regner 5000/5000 Plus/ 5000
Plus PRS/UPG zu verwenden

Modell 5000 Plus

TYPENREIHEN

Teilkreismodelle (PC) sind von 40° bis 360°
einstellbar, der Vollkreis (FC-Modelle) betrdgt
360°

5004-PC: Teilkreis 5004

5004-PL-FC: Vollkreis 5004 Plus

5004-PL-PC-3.0: Teilkreis mit vormontierter Diise,
Gr. 3.0, 5004 Plus

5004-PL-PC-SS-SAM-3.0: Teilkreis, Aufsteiger aus
Edelstahl, Auslaufsperrventil SAM und
vormontierte Duise, Gr. 3.0

5006-PL-PC: Teilkreis

5006-PL-PC-SS-SAM : Teilkreis, Aufsteiger aus
Edelstahl, Auslaufsperrventil SAM

5012-PL-PC: Teilkreis

5004- PL-PC-SAM - SS

nimis

Rotation
“PC"” fiir 40-360 .
Grad Option
“FC” nur fiir 360 Edelstahl
Grad .

Optionen

SAM

Typenreihe
Plus

Typenreih¢
5000

4" Aufsteiger

www.rainbird.eu




REGNER UND ZUBEHOR

RAINIBIRD

MPR-DUSEN 5000/5000 PLUS/5000 PLUS PRS

Die Durchflussmengen der unterschiedlichen Wurfweiten sind aufeinander abgestimmt

ANWENDUNG

Die Rain Bird MPR-Diisen vereinfachen die
Planung einer Beregnungsanlage und die
Installation der Regner, denn die
Durchflussmengen der unterschiedlichen Diisen
mit Wurfweiten zwischen 7,6 m und 10,7 m sind
aufeinander abgestimmt. Es konnen Regner mit
verschiedenem Sektor und Wurfweite im
gleichen Beregnungskreis installiert werden,
dies gewahrleistet gleichmaBige
Wasserverteilung ohne Uber- oder
Unterbewasserung und héchste Flexibilitét bei
der Planung. Die MPR-Disen sind fiir alle Regner
der Typenreihen 5000 Plus zu verwenden.

BESCHREIBUNG

« Drei Diisensatze mit 7,6 m, 9,1 m und 10,7 m
Wurfweite.

+ Jeder Diisensatz enthalt eine Q (90°), T (120°), H
(180°) und F (360°) Dise.

« Kompatibel mit den Regnern der Typenreihen
5000/5000 Plus/5000 Plus PRS.

+ Die Technologie Rain Curtain™ bietet:
- Optimale TropfengroBe fiir

gleichmaBige Leistung.
- Effektive Nahbereichsbewdsserung.
- GleichmaBige Wasserverteilung iiber
die gesamte Wurfweite.

« Die Niederschlagsrate von ca. 15,2 mm/h
reduziert Pfiitzenbildung und Erosionen.

« Leichte Identifizierung der Wurfweite durch
Farbkodierung.

« Die Disen sind einfach einzusetzen oder
herauszunehmen.

« Stapelbar, dadurch praktische Lagerung.

KENNDATEN

Wurfweite: 7,6 m bis 10,7 m
Druckbereich: 1,7 bis 4,5 bar
Wasserverbrauch: 0,17 bis 2,09 m*/h

TYPENREIHEN

5000MPRMPK: Beutel mit 30 Diisenbaumen 5000~
MPR: 10 x 5000-MPR-25, 10 x 5000-MPR-30, 10 x
5000-MPR-35

Kleiner Diisensatz mit 4 Diisen

www.rainbird.eu

W 50%
A 50%
LEISTUNGSDATEN
5000-MPR-25 5000-MPR-35
Dusen | bar | m |mm | M | A Dusen | bar | m | wm | B S

90°
. 31 7,6 0,23 15,6 18,1

120°
. il 7,6 0,31 16,2 18,7

180°

- 31 7,6 0,45 15,5 17,9

1,7 98 0,32 134 154
24 10,4 0,38 14,1 16,3
3,1 10,7 0,44 15,3 17,7
- 38 10,7 0,48 17,0 19,6
4,5 10,7 0,52 18,4 21,3

90°

| 17 98 040 127 146
120° 1 24 104 049 136 156
31 107 056 147 170
' 38 107 062 164 189
45 107 068 179 207

1,7 98 062 131 152
24 104 076 141 163
& 3,1 107 087 152 176

38 107 09 169 195
45 107 105 184 213

180°

1.7 9,8 1,22 12,8 14,8

. 3,1 9,1 032 152 176

120°
. 31 91 042 151 174

180°

M| 317 91 067 161 186

360°

il 9,1 1,31 15,7 18,1
38 9,1 1,45 174 20,0

4,5 91 1,57 188 21,7

300" | 24 73 076 142 164 360° | 54 104 150 140 162
31 76 087 149 173 31 107 172 151 175
38 76 097 166 192 38 107 191 168 194
45 76 105 181 209 45 107 209 183 212

5000-MPR-30

N m | a

D 3

Hsen [l m i mm/h | mm/h

w | 17 88 023 120 138

5000-MPR-25 -Q
F

Wurfweite Sp_r;hbllc:
25' (=76 m) ?_‘ '?’tel
30' (=91 m) :D”:Le
35 (10,7 m) H=a
F=Voll
Dise
Typenreihe abgestimmte
Regner Durchflussmenge




VAN BIRD

DUSEN 5000 / 5000 PLUS / 5000 PLUS PRS

RAIN CURTAIN™
Diisen Diisen Rain Curtain™
mit Standard-Strahlanstieg mit niedrigem Strahlanstieg
. , n A . , u A
Disen bar m m’/h mmvh | mmvh Diisen bar m m’/h arin || o
1,7 101 025 5 6 1,7 76 017 6 7
20 102 028 5 6 2,0 80 0,18 6 6
25 104 031 6 7 2,5 86 020 5 6
1,5 30 106 034 6 7 1,0 3,0 88 022 6 7
35 107 037 7 8 35 88 024 6 7
40 106 040 7 8 4,0 88 026 7 8
45 104 042 8 9 45 88 027 7 8
1,7 107 034 6 7 1,7 82 026 8 9
20 108 036 6 7 2,0 86 028 8 9
25 110 041 7 8 2,5 92 032 8 9
2,0 3,0 12 045 7 8 15 3,0 94 0,35 8 9
35 113 049 8 9 35 94 038 9 10
4,0 1,1 052 8 10 4,0 94 041 9 n
45 107 055 10 11 45 94 044 10 n
1,7 10,7 041 7 8 1,7 8,8 0,33 9 10
2,0 10,9 0,44 7 9 2,0 9,1 0,36 9 10
25 113 050 3 9 25 95 041 9 10
2,0 3,0 97 045 10 11
135 13 o0 o om 35 99 o4 10 N
40 113 064 10 12 a0 o) @2 1 12
45 113 068 11 12 49 1ol @ 1 =
17 110 051 8 10 1788 R0 ST I3 TS
20 112 055 9 10 20 93 05 13 15
55 112 G 9 a0 25 10,1 062 12 14
30 S0 121 o6 9 i 3,0 30 106 068 12 14 '
b b 0 4 35 108 074 13 15
35 122 074 10 12 aAn 1ie  Gen i e W 50%
40 122 080 11 12 e ek 2 A 50%
45 122 084 11 13 : : :
1,7 113 066 10 12
20 11,6 071 11 12
25 123 081 11 13
4,0 30 127 089 11 13
35 128 097 12 14
40 128 1,04 13 15
45 128 100 13 15

1,7 11,9 0,84 12 14
2,0 121 0,91 12 14

2,5 12,7 1,03 13 15
50 3,0 13,5 1,13 12 14
35 13,7 1,23 13 15
4,0 13,7 1,32 14 16
4,5 13,7 1,40 15 17

1,7 11,9 0,97 14 16
2,0 124 1,05 14 16
2,5 13,2 1,21 14 16
6,0 3,0 13,9 134 14 16
35 14,2 1,45 14 17

4,0 14,9 1,55 15 17
4,5 14,6 1,64 15 18
1,7 11,0 1,34 22 26
2,0 11,8 1,45 21 24 -

25 133 163 19 21
8,0 30 141 1,79 18 21 3 il : = -
35 149 193 18 % Rain Curtain Puse Rain gurtaln. Diise
40 152 2,06 18 21 Vorderansicht Riickansicht
45 152 219 19 22

Drei besondere Eigenschaften machen die Rain Curtain™ Diisen zur ersten Wahl :

GroBe Tropfen filr gleichmaRige Leistung Effektive Nahbereichsbewdsserung GleichmaBige Wasserverteilung iiber die
gesamte Wurfweite

Durch die Diisentechnologie Rain Curtain™ wird ein Durch die effektive und sanfte Rain Birds grofSe Auswahl an Rain Curtain Diisen
optimales Tropfenspektrum ausgebracht, das wenig Nahbereichsbewasserung werden braune Stellen um bietet optimale GleichmaBigkeit der
windanféllig ist und dadurch Nebelabdrift und damit den Regner vermieden sowie ein Wegschwemmen Wiasserverteilung tiber die gesamte Wurfweite
verbundene Verdunstung minimiert. Es wird die der Aussaat verhindert. (0,12-8,24m*h/4,6-24,7 m); dies garantiert eine
genau richtige Wassermenge dorthin transportiert, grof3e Flexibilitét bei der Planung.

wo sie benétigt wird; dies spart Zeit und Geld und -
besonders wichtig - schont unsere wertvollen
Wiasserressourcen.

www.rainbird.eu






